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VOGEL&NOOT TERRA DISC 
Tárcsás boronák 
VN TERRADISC
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- Rövidtárcsás borona -
 

VN TerraDisc – Rövidtárcsás borona jellemzői
· A szármaradványok intenzív és egyenletes beforgatása, kiváló morzsalékképzés 

· A nagy munkasebességnek köszönhetően alkalmas nagy területek megmunkálására 
Nagyon jó vontathatóság még száraz talajviszonyok között is, a fogazott 460 mm átmérőjű mulcs - tárcsáknak köszönhetően 

· Pontos illeszkedés a talajhoz a tárcsafelfüggesztés gumirugós elemei révén. Síkfelületű tarlóművelés esetében a talajegyenetlenségeket és a nyomvályúkat is ténylegesen megmunkálja – ez a leghatékonyabb módszer a túlnövekedés elkerülése ellen. 
A gumirugós elemek, mint kőbiztosítás is működnek 

· Eltömődésmentes talajmegmunkálás 

· Optimális munkakép a két tárcsasor fokozatmentes állíthatósága révén 

· A hengerek mélységének finom beállíthatósága a háromsoros furathálóval 

· Optimális talaj-visszatömörítő hatás (állíthatóság révén) a Terrapak-hengerrel, gyors és megbízható gabona-, illetve gyommag kiszórás, a talajban lévő üregek képződésének elkerülése – az egerek életterének megszűntetése. 

VN TerraDisc rövidtárcsás borona-program széles kínálattal rendelkezik mind a merev kivitelű 3 – 4 méteres munkaszélességű, mind az összecsukható hidraulikus, 6 méteres munkaszélességű gépek területén. 


VN TerraDisc rövidtárcsás borona első pillantásra
	     Típus
	VN TerraDisc
	VN TerraDisc Hydro 

	 
	  300   
	  400   
	  400   
	  500    
	  600   

	Munkaszélesség (cm)
	300
	400
	400
	500
	600

	Tárcsák száma
	24
	32
	32
	40
	48

	Terrapak-Henger Ø 600 mm
	x
	x
	x
	x
	x


 A VN TerraDisc Hydro rövidtárcsára is rendelhető már az új VN TerraLift szállítókeret.
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VOGEL&NOOT MASTER DISC

 Tárcsás boronák

        VN MASTERDISC
- Féligfüggesztett tárcsás borona -

Ha nagy területek gazdaságos megmunkálásáról van szó, akkor a legésszerűbb megoldást a VN MasterDisc tárcsás borona jelenti.  

 
A VN MasterDisc tárcsás borona jellemzői
· Különösen robosztus vázszerkezet 

· Az X alakú tárcsaelhelyezésnek köszönhetően nem tapasztalható az oldalra húzás jelensége 

· Hosszú élettartamú csapágyházak, háromszorosan tömített golyóscsapágyakkal 

· Vágószög állítás mechanikus reteszeléssel 

· A peremtárcsák tiszta, egyenletes munkavégzést tesznek lehetővé 

· A féligfüggesztett futómű két emelőhidraulikával és hidraulikus mélységállítóval van felszerelve 

· Utánfutó henger választható 

VN MasterDisc – féligfüggesztett tárcsás borona első ránézésre
	 Típus VN MasterDisc
	XE-TL
	MSD
	X-TL
	XRS
	TM
	AX
	AXR

	Munkaszélesség (cm)
	280 - 400 
	360 - 480 
	360 - 520 
	360 - 700 
	360 - 600 
	250 - 300
	360 - 600

	Középső futómű
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 

	Hátsó futómű
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	Tárcsaátmérő (mm)
	660
	660
	660
	660
	660
	660
	660

	Választható utánfutó henger
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



VOGEL&NOOT tárcsás boronák








