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VOGEL&NOOT függesztett váltvaforgató ekék

Váltvaforgató eke

VN ©PLUS FÜGGESZTETT VÁLTVAFORGATÓ EKE
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 A VN ©plus ekék álltalános előnyei és ismérvei mellett jellemző még: 
· A nemesített, finomszerkezetű bóracél felhasználása 

· Mechanikus vagy hidraulikus fogásszélesség állítás 

· Az átmenő függesztőtengely 

· Túlterhelés elleni különböző biztosítási lehetőségek 

· Kormánylemezek és egyéb kiegészítők nagy választéka 

A VN ©plus függesztett váltvaforgató ekék további kiemelkedő tulajdonságai 
· Egybefüggő gerendely
· Nincs gyengítés a hegesztési varratok által 

· Ekefejek pontos elhelyezkedése 

· Magas stabilitás a nagy falvastagságnak köszönhetően 

· Kompakt beállítási lehetőségek
· Egyszerű és áttekinthető ekebeállítás 

· Csekély üzemanyag felhasználás 

· Optimális munka

· Robosztus fordítómű kúpgörgős csapágyazással
· - „Szervizbarát” (utánállítható), hosszú élettartam 

· - Gyors és rángatásmentes forgatás 

· - Nagy vázmagasság 

· - Optimális talajilleszkedés a felső hosszanti furatok által

Röviden a VN ©plus függesztett váltvaforgató ekéről
	© plus Típus
	LM
	M
	XM
	XMS
	XS/XS-Pro

	Vonóerő igény kW/LE
	59/80
	88/120
	103/140
	128/175
	191/260

	Felhasználás
	Könnyű és kompakt felépítés        

 

 
	Középosztály, univerzálisan használható    

 

 
	Középnehéz sorozat, univerzálisan használható

 
	Középnehéz prémiumosztály, különösen kukoricaszár esetén
	Vogel&Noot legerősebbje nagy traktorokhoz

	Ekefejek száma
	-
	-
	-
	-
	-

	   2-vasú
	x
	-
	-
	-
	-

	   3- vasú
	x
	x
	x
	x
	-

	   4- vasú
	-
	x
	x
	x
	x

	   5- vasú 
	-
	-
	-
	x
	x

	   6- vasú
	-
	-
	-
	-
	x

	Fogásszélesség állít.
	-
	-
	-
	-
	-

	   Mechanikus
	x
	x
	x
	x
	x

	   Hidraulikus
	-
	x
	x
	x
	x

	Túlterhelés biztosítás
	-
	-
	-
	-
	-

	   Nyírócsap
	x
	x
	x
	x
	x

	   Spirálrugó,   félautomata
	x
	x
	(x)
	(x)
	-

	   Laprugó, automata
	x
	x
	x
	x
	-

	   Hidraulika, automata
	x
	x
	x
	x
	x

	   Határszántó kivitel
	x
	(x)
	-
	-
	-

	   Tarlónjáró kivitel
	-
	(x)
	(x)
	-
	(x)


 

A zárójelben megadott adatok (x) korlátozásokkal érvényesek
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VOGEL&NOOT féligfüggesztett váltvaforgató ekék


Váltvaforgató eke

VN ©PLUS FÉLIGFÜGGESZTETT VÁLTVAFORGATÓ EKE
A VN ©plus ekék általános előnyei és ismérvei mellett jellemző még
· Egyedülálló ©plus edzési eljárás 

· A nemesített, finomszerkezetű bóracél felhasználása 

Mechanikus vagy hidraulikus fogásszélesség állítás (VN ©plus Hektor) 
· Átmenő függesztőtengely 

· Túlterhelés elleni különböző biztosítási lehetőségek 

· Kormánylemezek és egyéb kiegészítők nagy választéka 

A VN ©plus félig függesztett váltvaforgató ekék további kiemelkedő tulajdonságai 
· Egybefüggő gerendely 
· Nincs gyengítés a hegesztési varratok által 

· Ekefejek pontos elhelyezkedése 

· Magas stabilitás a nagy falvastagságnak köszönhetően 

· Kompakt beállítási lehetőségek 
· Egyszerű és áttekinthető ekebeállítás 

· Csekély energiaigény 

· Optimális munka 

· Robosztus fordítómű és függesztő szerkezet 
· „Szervizbarát” (utánállítható), hosszú élettartam 

· Gyors és rángatásmentes forgatás két nagyméretű fordító munkahengerrel 

· Nagy vázmagasság 

· Alapfelszerelés a hidraulikus nyomtávillesztés 

· Optimális traktorkapcsolat az alacsonyan elhelyezkedő vonópont segítségével 

· A járókerék rugózási lehetősége 
· Szállítás közbeni biztonság 

· Magas fokú komfort, a traktor és az eke csekély terhelése 

Röviden a VN ©plus függesztett váltvaforgató ekéről
	 © plus Típus
	Hektor
	Herkules
	Heros

	Vonóerő igény kW/LE  
	176/240
	191/260
	220/300

	Felhasználás
	Kompakt, egy járókerékkel
	2 járókerék vázcsuklóval
	Az óriás nagy teljesítménnyel és különleges kialakítással

	Ekefejek száma
	-
	-
	-

	   5- vasú
	x
	-
	-

	   6- vasú
	x
	x
	-

	   7- vasú
	x
	x
	-

	   8- vasú 
	-
	x
	x

	   9- vasú
	-
	-
	x

	  10- vasú
	-
	-
	x

	Fogásszélesség állít.
	-
	-
	-

	   Mechanikus
	x
	x
	x

	   Hidraulikus
	x
	-
	-

	Túlterhelés biztosítás
	-
	-
	-

	   Nyírócsap
	x
	x
	x

	   Hidraulika, automata
	x
	x
	x

	   Tarlónjáró kivitel
	-
	x
	x


VN ©PLUS HEROS EASYTRONIC
Szerkezeti átdolgozás, valamint intelligens elektronikus kezelhetőség képezi alapját a legmodernebb féligfüggesztett ekéknek.  
A Heros féligfüggesztett eke a Herkules eke továbbfejlesztett változata. Az eke főtartó vázának magassága 200 milliméterre változott, valamint egy újonnan kifejlesztett futóművel is ellátták, mellyel kimagaslóan jó határszántási tulajdonságok érhetők el. 
Az easytronic egy úgynevezett átfordulás-menedzsment, mely páratlan működési lehetőségeket biztosít az Ön számára. Feladata, hogy egy ilyen ekénél – mint a Heros - a gyakorlati ésszerűséget és az egyszerű kezelési lehetőségeket bölcsen összekapcsolja. 

A gépben rejlő hatalmas teljesítmények kiaknázása a kilenc különböző forgatási módszeren keresztül lehetséges. 

Az easytronic különböző automata funkciókkal van ellátva. Ilyen például a teljes automata-módozat, mely egy egyedülálló kezelési folyamat alapján működik – ugyanis a traktor emelőszerkezetének emelése, illetve süllyesztése – az eke lépcsőzetes kiemelése illetve visszahelyezése, valamint az átfordítás is teljesen automatizált. 

Az automatizáltság egyértelmű előnyei az erősen lerövidített átfordulásban, az eke lépcsőzetes ki- és visszahelyezésében, a kezelőszemélyzet tehermentesítésében, valamint a kezelési hibák elkerülésében rejlik. 

Az OnLand eke ráadásul egy intelligens barázdavezérléssel is felszerelt, mivel az első ekefej munkaszélessége ellenőrizhető és a különbségek a hidraulikusan vezérelt szánszerkezettel korrigálhatók. Az eredmény tiszta befejezés és magasabb teljesítmény, valamint a kezelőszemélyzet kevesebb fáradtsága. 

Az easytronic különleges előnye abban rejlik, hogy a traktor emelőszerkezetének leeresztésével beindul egy automatikus vezérlési folyamat, és az első ekefej máris munkához láthat. Azonos állásba kerül a leeresztett, félig felfüggesztett szállítószerkezet is, így a középső ekefejek szintén a beállított szántási mélysége kerülnek Végezetül a gerendely hátsó része is a középsővel azonos mélységre ereszkedik, így az eke már teljes munkaszélességgel dolgozik. 

A szántóföld végén a kiemelés ezzel azonos elven zajlik, mely a traktorhidraulika emelésével kezdődik, a többi feladatot pedig már elvégzi az easytronic. 

A félautomata üzemmódban a kiemelés és a fordítás ugyanúgy működik, mint az automata üzemmódban, de szállítási helyzetben megáll az eke. 

Az automata programban természetesen megtalálható a teljes átfordítás, ahol irányító érzékelők ellenőrzik és szabályozzák a fordítás menetét. Ebben az üzemmódban a traktorkerék és az eke ütközése garantáltan kiküszöbölt. 

A VN ©plus Heros easytronic 8 – 10 vasú kivitelben kerül kiszállításra. 

Ez a High-Tech ekemegoldás már kemény bevetéseken bizonyított, mint azt az elégedett vevők és a német Profi Magazin gyakorlati tesztje is tanúsítja. 

VN ©PLUS HEKTOR
 Fordulékony és flexibilis óriás, a kemény követelményekhez.  
VN ©plus Hektor egybefüggő gerendellyel, 5 - 7 vasú kivitelben készül. 

A nagyméretű féligfüggesztett kerék (980 mm átmérőjű és 500 mm széles) a pontos mélységtartásról gondoskodik. Nedves talaj esetén ​- alacsony talajnyomásnál - az AS profilú gumiabroncs garantálja a megfelelő feltételeket a biztos manőverhez 
A kerék az utolsó előtti ekefej elé van szerelve, ez az elhelyezési mód nagyon jó határszántási tulajdonságot eredményez. Tetszés szerint választható, hogy a kerék az 5. vagy 6. ekefej elé legyen beállítva, vagy akár az utolsó ekefejhez is szerelhető. Ez a módszer nagyon rossz talajviszonyok között alkalmazható, mivel még több súly helyeződik át a traktorra, ami jobb vontathatóságot eredményez. 

A VN ©plus Hektor felszereltsége révén minden feltételnek megfelel. Kapható mechanikus (4 lépcsős) kivitelben és komfortosabb, hidraulikus fogásszélesség beállítással felszerelt változatban is, mely lehetővé teszi első barázdához történő beállíthatóságot. 

Az ekéhez bármelyik VN ©plus típusú ekefej választható, valamint az előhántoló szerszámok és egyéb kiegészítő egységek széles választéka áll vevőink rendelkezésére. 

VOGEL&NOOT váltvaforgató ekék








