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VOGEL & NOOT TERRA LIFT 
Kultivátorok

   VN TERRALIFT
- Munkagéphordozó -
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Az új VN TerraLift munkagép hordozó lehetővé teszi egyrészt a Terra-sorozat nagy, összecsukható függesztett gépeinek a kényelmes szállítását, illetve a vetés és a Mulch technológia kombináció alapját is képezi.  

 A rendszertípus alapján a VN TerraLift munkagéphordozó univerzálisan alkalmazható az összecsukható kivitelű gépeknél 

· VN TerraMix Hydro szántóföldi kultivátor 

· VN TerraCult Hydro szántóföldi exaktkultivátor 

· VN TerraDisc Hydro Rövidtárcsa

A VN TerraLift - alapfelszereltsége: 
· merev keret 150x150 mm (hátul 2x 150x100 mm) 

· nagyméretű abroncsok (átmérő 930 mm, szélesség 505 mm) 

· tengely állítható nyomtávval 

· állítható vonórúd Kat.III 

· vonószem a vonótengelyhez 

· opcionális párhuzamos vezetésű hátsó hárompontfüggesztés 
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VOGEL & NOOT TERRA FLEX
Kultivátorok

                 VN TERRAFLEX
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 - Univerzális kultivátor 3-kapasorral -
 

 A VN TerraFlex kultivátor a 2-soros kultivátorhoz képest kisebb nyomtávval rendelkezik, ami finomabb talajfeltörést és jobb porhanyítást eredményez.  Annak ellenére, hogy a VN TerraFlex 3 munkaeszköz sorral van felszerelve nem igényel lényegesen komoly vonóerőt. 


A VN TerraFlex-szántóföldi kultivátor jellemzői
· különösen robusztus vázszerkezet (100x100mm) nagy vázmagassággal (80cm) 

· nagyon jó szalmabekeverés és jó talajba húzás kötött talajokon is az állítható szárnyaskapák által(330 mm széles – széria) 

· több kapatest forma: alap a dupla szív alakú kapa, választható dupla széles késsel könnyű, porhanyós talajokhoz. Mindkét kapatípus osztott késsé alakítható 

· a szériakivitelű rugózott legyezőtárcsák biztosítják a szalmabekeverést és elsimítják a talajfelületet 

· a hengerek mélységállításakor a legyezőtárcsák automatikusan beállnak (100%-os illesztés)

· a szériakivitelű terelőlemezek pontos szélmegmunkálást tesznek lehetővé és megakadályozzák az eltömődést 

· jobb és megbízhatóbb lezárás és gyomkontroll a Terrapak-hengerrel, mellyel optimális visszatömörítés érhető el(állítható, eltömődés mentes) 

· választható hengerformák, mint pl. az eltömődés mentes Terraclean-henger (500mm átmérőjű pálcás henger, belső sárkaparóval ellátva), melynek kitűnő morzsalékképző hatása van, de itt kisebb a visszatömörítés 

A VN TerraFlex kultivátor áttekintése
	 Típus
	VN TerraFlex 300

	Munkaszélesség (cm)
	300

	Kapák száma
	10

	Nyomtávolság (cm)
	30

	NON-STOP kőbiztosítás
	x

	Tömörítő henger DM 500 mm
	x

	Terraclean-henger DM 500 mm
	x

	Terrapak-henger DM 600 mm
	x

	x– opcionálisan rendelhető
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VOGEL&NOOT TERRA CULT
Kultivátorok

  VN TERRACULT
 - Mulcs-kultivátor -
 

 A VN TerraCult mulcs-kultivátor széles körben alkalmazható hagyományos tarlómunkák esetében. Bevethető továbbá tarlóhántás, ápolás, illetve magágykészítés során is. 

· Finom talajfeltörés s kapatávolságoknak és a négygerendás keretfelépítésnek köszönhetően 

· Nagyon jó keverés a „C“ formájú kések által, melyek a vibráció hatására öntisztulók

Választható merevszárú kapa nyírócsapos biztosítással!  

· Bevethető nagyon kötött és száraz talajon is 

· A négy sorban elhelyezett kapák által biztosított a szalma és egyéb szármaradványok egyenletes bekeverése, így a szalma lebomlása felgyorsul 

· Munkamélység 25 centiméteres mélységig lehetséges 

· Sokoldalú felhasználhatóság a választható, gyorsan cserélhető lúdláb-késekkel, a legjobb bekeverést biztosító szárnyas késekkel, vagy a mélymegmunkáláshoz kialakított keskeny késekkel 

· Tökéletes talajkövetés 

· Tiszta csatlakozás bakhátképződés nélkül, pontos szélmegmunkálás a rugózott oldallemezek sokoldalú beállíthatóságának köszönhetően 

· A TerraCult a négy sorban elhelyezett kapáinak és a tárcsák optimális kialakításának következtében megfelel a konzerváló talajművelés által támasztott szalmabeforgatás és egyengetés követelményeinek 

· A négy gerendás szerkezet megfelel minden követelménynek 

· A rugózott egyengetőtárcsák (jobb bekeverés) mélységállítása és a hengerek beállítása automatikusan együtt történik (100%-os alkalmazkodás), de utólag még fokozatmentes beállítás is lehetséges 

· Gyorsabb és megbízhatóbb árvakeverés és gyomkontrol a Terrapak-hengerrel, mellyel optimális visszatömörítés érhető el (beállíthatóság, öntisztulás) 

· Választható hengerformák, mint például az eltömődés-mentes Terraclean-henger (500 mm átmérőjű pálcás henger belső sárkaparóval ellátva), melynek kitűnő morzsalékképző hatása van, de itt kisebb a visszatömörítés 

· A 3 méteres munkaszélességű gépek mellett, összecsukható változatban 4, 5 és 6 méteres munkaszélességben is kaphatók. A VN TerraCult sorozat nagy gépei egy új, szabadalmazott összecsukási rendszerrel vannak ellátva. 


A VN TerraCult mulcs-kultivátor áttekintése

	Típus
	VN TerraCult 
	 VN TerraCult Hydro

	
	300
	       400       
	      500       
	       600    

	Munkaszélesség (cm)
	300
	400
	500
	     600      

	Kapák száma
	13
	17
	21
	25

	Fix keret
	x
	-
	-
	-

	Hidr. felhajtható. keret
	-
	x
	x
	x

	Tömörítő henger Ø 500 mm
	x
	x
	x
	x

	Terraclean-henger Ø 500 mm
	x
	x
	x
	x

	Terrapak-henger Ø 600 mm
	x
	x
	x
	x


 

A VN TerraCult kultivátorra is rendelhető már az új VN TerraLift szállító


VOGEL&NOOT TERRA MIX
Kultivátorok

     VN TERRAMIX
 - Szárnyas kultivátor -
 

  A VN TerraMix univerzális kultivátor garantálja a tökéletes talajmorzsalékosságot és a szármaradványok beforgatását.  

 A VN TerraMix univerzális kultivátor jellemzői
· Különösen robosztus keretszerkezet (100 X 100) magas szalmaáteresztés (80cm) 

· Jó szalmabekeverés és jó vontathatóság, még a kötött talajon is, a kapaformáknak köszönhetően (osztott késes kivitel; kettősszív alakú kivitel; vágókéses kivitel) 

· A rugós kivitelű csillagtárcsák azonnali szalmabeforgatást és a talajfelület elegyengetését teszik lehetővé. 

· A hengerek és a csillagtárcsák mélységbeállítása egyidejűleg és automatikusan történik (100% alkalmazkodás) 

· Az oldalsó terelőlemezek lehetővé teszik a pontos munkaszélesség megtartását és megakadályozzák a talaj átsodródását a következő fogásba. 

· Az összes kultivátor a VN TerraMix gyártási sorozatból felszerelhető a különböző típusú utánfutó hengerekkel (Síkpalló, Terraclean, Terrapak) 

· A VN TerraMix gyártási sorozat nagy kivitelű modelljei rendelkeznek egy újonnan szabadalmaztatott felhajtó-rendszerrel 

· Alacsony szállítási magasság, összecsukva 3 m 

· Helytakarékos és biztosan tárolható összecsukott állapotban 

· A középső keret összecsukott helyzetben is használható 

A VN TerraMix Universalgrubber első ránézésre
	 Típus
	VN TerraMix
	 VN TerraMix Hydro

	 
	    250    
	   300    
	   400    
	   400    
	   500    
	   600    

	Munkaszélesség (cm)
	250
	300
	400
	400
	500
	600

	Fix keret
	x
	x
	x
	-
	-
	-

	Hidr. felhajtható. keret
	-
	-
	-
	x
	x
	x

	Nyírócsapos túlterhelés védelem
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Non-Stop -kőbiztosítás
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Törõhenger Ø 500 mm
	x
	x
	x
	-
	- 
	- 

	Terraclean-henger Ø 500 mm 
	x
	x
	x
	-
	- 
	-

	Terrapak-henger Ø 600 mm
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 A VN TerraMix kultivátorra is rendelhető már az új VN TerraLift szállítókeret.

VOGEL&NOOT kultivátorok








